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Montagehinweise 

Sandblechhalter Klappbar 

 

Klappbare Halterung zur einfachen Montage von Sand- & 

Pionierblechen, die dann zusätzlich als Tisch oder Ablage 

genutzt werden können. 

  

Variante 1 WoMo Flächenmontage 
Montage an Flächen wie z.B. Seitenwänden von Kastenwagen 

oder Wohnmobile oder individuellen Unterkonstruktionen 

 MB-A134G2 SBH WoMo klappbar  

 MB-A134B2 SBH WoMo klappbar Schwarz  

  

Variante 2 AirLine-Schienen  
Montage an horizontal verlaufenden AirLine-Schienen mit einem 

Abstand von etwa 438 bis 455 mm 

 MB-A137A2 SBH AirLine klappbar  

 MB-A137B2 SBH AirLine klappbar Schwarz  

  

Variante 3 AirLine-Schienen am Landrover Defender 
Ausführung speziell für am Landrover Defender (bis MJ2016 

jedoch nicht am L663) montierte Airline-Schienen, mit einem 

Lochabstand von 490-496 mm  

 MB-D136A2  SBH Defender AirLine klappbar  

 MB-D136B2  SBH Defender AirLine klappbar Schwarz  

 

 

Optional erhältliche Ergänzungen  

MB-Z106  Knebelmutter M8  

MB-Z107  Handmuttern M8 abschließbar 

MB-Z108 Knaufmutter M8 abschließbar 

 

Bitte beachten Sie auch die aktuellen Angebote in unserem Onlineshop  
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Grundlegende Hinweise zur Montage bitte immer beachten: 

 

Bevor Sie mit der Montage beginnen, machen Sie sich bitte mit der gesamten 

Montageanleitung vertraut. Beachten Sie bitte die Reihenfolge beim Zusammenbau! 

 

Arbeiten an Fahrzeugen erfordern Erfahrung und technisches Geschick. Wir empfehlen 

daher, sollten Sie sich unsicher sein, diese von Fachkräften durchführen zu lassen. Bitte 

beachten Sie, dass Sie möglicherweise die Betriebserlaubnis Ihres Fahrzeuges sowie 

Garantieansprüche gegenüber dem Hersteller verlieren können! 

- Sofern keine produktspezifischen Einbauhinweise vorliegen, ist nach den Angaben 

des Fahrzeugherstellers vorzugehen  

- Bitte beachten Sie immer die Grundlegenden Vorgaben und Anforderungen für die 

Montage und Nutzung von Produkten der GMB in der aktuellsten Fassung: 

https://www.gmb-mount.de/sicherheit 

Alternativ können Sie dieses Dokument jederzeit bei uns anfordern! 

- Bitte überprüfen Sie vor der Montage, ob eine aktualisierte Version der 

Montageanleitung verfügbar ist.  

- Nicht mitgelieferte Anbau- und Zubehörteile sind durch geeignete Originalteile zu 

ergänzen  

- Bei der Montage ist oft eine zweite Person zur Unterstützung erforderlich! 

 

MONTAGE AM FAHRZEUG 

STELLEN SIE BITE UNBEDINGT SICHER, DASS ALLE BAUTEILE ORDNUNGSGEMÄSS ZUSAMMENGEBAUT UND 

JEDERZEIT SICHER AM FAHRZEUG BEFESTIGT SIND. EINE UNSACHGEMÄSSE INSTALLATION KANN ZU SCHÄDEN 

MIT ERNSTEN FOLGEN UND SCHÄDEN DRITTER FÜHREN, BIS HIN ZU TÖDLICHEN VERLETZUNGEN. SIE SIND 

SELBER DAFÜR VERANWORTLICH, ALLE PRODUKTE RICHTIG ZUSAMMENZUBAUEN UND AM FAHRZEUG ZU 

SICHERN, DIE BEFESTIGUNGEN VOR EINER VERWENDUNG REGELMÄSSIG AUF ABNUTZUNG ODER SCHÄDEN ZU 

PRÜFEN. BEACHTEN SIE DAHER UNBEDINGT VOR DER MONTAGE ODER DER VERWENDUNG ALLE 

ANWEISUNGEN UND HINWEISE.  FALLS SIE NICHT ALLE ANWEISUNGEN UND HINWEISE VERSTEHEN ODER SIE 

KEINE AUSREICHENDE TECHNISCHE ERFAHRUNG BESITZEN UND MIT DEM ZUSAMENBAUEN ODER DER ARBEIT 

AN FAHRZEUGEN NICHT VERTRAUT SIND, SOLLTE DAS PRODUKT VON TECHNISCHEM FACHPERSONAL ODER 

EINER ANDEREN QUALIFIZIERTEN PERSON VERBAUT WERDEN. DIE ANFORDERUNGEN UND VORGABEN ZUR 

ZULASSUNG IM STRASSENVERKEHR SIND ZU BEACHTEN! 

 

https://www.gmb-mount.de/sicherheit
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Lieferumfang 

Allgemein  

2x Vorderteil 

2x Rückteil (mit oder ohne Bolzen) 

2x Scheibe geformt 

Satz Montagematerial 

 

Variante AirLine-Schienen 

2x AirLine-Fitting M8 kurz 

2x AirLine-Fitting M8 lang 

 

Variante AirLine-Schienen am Landrover Defender 

2x Adapter AirLine 

2x AirLine-Fitting M8 

4x AirLine-Mutter M8 
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Montage 

1 Zusammenbau  

 Alle Varianten funktionieren nach dem selben Prinzip: Das Scharnier wird über die POM-

Lager realisiert und hält im Aufgeklappten Zustand ohne einen zusätzlichen Gurt.  

 

Ziehen Sie die Schraube bitte so fest an, 

dass sich das Vorderteil nur noch mit 

etwas Kraft bewegen lässt. Duchrch die 

später montierten (schweren) Sand- & 

Pionierbleche wird die Bewegung dann 

leichter gehen. Verwenden Sie hier bitte 

die mitgelieferte selbstsichernde Mutter. 

 Die Schraube M8x50 wird passend zum Lochbild Ihrer Sand- & Pionierbleche befestigt. 

Die Schraube sollte möglichst Mittig angebracht sein, um sowohl ein Kippen (daher 

höher) und zum einen ein rausrutschen der Bleche aus den unteren Laschen (daher 

tiefer) zu verhindern. Eine Montage der Sand- & Pionierbleche mit je zwei Schrauben pro 

Halter ist zu empfehlen. 

Die  „Scheibe geformt“ wird später zur Montage der Sand- & Pionierbleche am 

Sandblechhalter verwendet. Die Position der Schraube im Vorderteil ist in Abhängigkeit 

Ihrer Sand- & Pionierbleche und derren Position auf den Haltern zu wählen.  

Beachten Sie bitte, dass die Sand- & Pionierbleche immer auf der am Vorderteil 

unten angebrachten Lasche aufliegen müssen! 

 

 

 

Über eine selbstsichernde Mutter wird am oberen Bolzen eine 

verstellbare Auflagefläche für das Vorderteil realisiert. 

Die Mutter drehen Sie bitte auf den oberen Bolzen, nachdem das 

Rückteil am, Fahrzeug / an der AirLineschiene montiert wurde.  

2 Montage am Fahrzeug 

Stellen Sie unbedingt sicher, dass die Sandblechhalter nur an Flächen, 

Unterkonstruktionen oder AirLine-Schienen montiert werden, derren Stabilität und 
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Eignung für die Belastung durch die Sandblechhalter, der geplanten Beladung (Sand- & 

Pionierbleche) sowie die ggf. zusätzliche Belastung bei der Nutzung als Tisch/Ablage 

dauerhaft standhält. Gehen Sie hier auf Grund der Hebelverhältnisse von einem 

vielfachen der eigentlichen Last aus! 

Es ist zu beachten, dass der Halter im bereich der Drehachse unten sauber auf einem 

dafür ausreichend stabilen Untergrund aufliegt, da hier ein großteil der Kraft eingeleeitet 

wird.! 

Hinweis zu Montagekleber 

Achten Sie bitte auf die Angaben der Hersteller, vor allem was die Eignung der Klebstoffe 

für Ihre jeweilige Oberflächen betrifft. Beachten Sie neben der absolut sauberen und 

fettfreien Oberfläche zudem, dass z.B. lackierte Flächen ungeeignet für eine sichere 

Klebemontage sind. 

 Bitte beachten Sie, dass die Montage der Halter mit den Sand- & Pionierbleche nicht 

weiter als nötig vom Fahrzeug abstehen darf. Eine wichtige Grenze ist der Abstand Ihrer 

Außenspiegel. Bitte informieren Sie sich unbedingt im Vorfeld bei Ihrem zuständigen 

Prüfer eines technischen Dienstes über die aktuell geltenden Vorgaben und Regelungen. 

 Variante 1: WoMo Flächenmontage  

 

 

Ausführung für die Montage durch Verkleben und 

Vernieten oder Verschrauben an ebenen Flächen.  

Bei dieser Variante ist oben bereits ab Werk ein 

Bolzen eingepresst, der als Verschluss für das 

Vorderteil genutzt wird, um dieses in der 

hochgeklappten Position zu fixieren 

 Variante 2: AirLine-Schienen 

 

 

Ausführung für die Montage an ausreichend stabilen 

Airline-Schienen, die mit einem Lochabstand von 438 

bis 455 mm am Fahrzeug montiert sind.  

Die Montage der Halter erfolgt oben über je einen 

AirLine-Fitting, der zum einen das Rückteil an den 

AirLine-Schienen befestigt, dann aber auch 

gleichzeitig als Verschluss für das Vorderteil genutzt 

wird, um dieses in der hochgeklappten Position zu 

fixieren.  
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 Variante 3: AirLine-Schienen am Landrover Defender 

 

 

Ausführung für die Montage an ausreichend 

stabilen Airline-Schienen, die mit einem 

Lochabstand von 490 bis 496 mm am Fahrzeug 

(z.B. über und unter der hinteren Seitenscheiben) 

montiert sind.  

Die Montage der Halter erfolgt oben genauso wie 

bei Variante 2 AirLine-Schienen 

Der Halter wird unten über die Platte Adater 

AirLine stabilisiert. Hierbei werden Air-Line-Muttern 

verwendet, um ausreichend Platz für die 

heruntergeklapten Bleche zu gewährleisten.   

 

3 Klappmechanik 

 Das Vorderteil wird nach oben geklappt und am oben herausstehenden Bolzen M8 

verschraubt. Hierzu kann sowohl eine Mutter M8 (dann mit Werkzueg) verwendet werden 

als auch eine optional erhältliche Knebelmutter. 

Durch ein festeres anziehen der unteren Schraubverbindung des POM-Lager kann die 

Friktion der Klapmechanik eingestellt werden.  

Beachten Sie bitte, dass der Halter im geschlossenen Zustand nicht klappern darf 
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4 Montage Sand- & Pionierbleche am Halter 

 Die Sand- & Pionierbleche von GMB können zunächst auf der am Vorderteil unten 

herausragenden Lasche abgestellt werden. Danach werden die Sand- & Pionierbleche 

mit der “Scheibe Geformt“ und einer Mutter M8 möglichst Mittig mit dem Sandblechhalter 

verschraubt.  

Achten Sie darauf, dass das Vorderteil bei der Montage der Sand- & Pionierbleche über 

die beider oberen Bolzen / Airline-Fitting fest in der hochgeklappten Position verschraubt 

ist. 

Die Sand- & Pionierbleche müssen dabei formschlüssig ineinander liegen und dürfen sich 

nicht bewegen lassen. 

! Bei der Nutzung ist zu beachten: 

 - Die Ladung (Sand- & Pionierbleche) müssen immer auf der am Vorderteil unten 

angebrachten Lasche aufliegen! Es darf zudem zu keiner Scherbelastung der 

Schrauben kommen!  

- Nutzen Sie die Sandblechhalter immer Paarweise! Die Sand- & Pionierbleche 

müssen mit mindestens zwei Schrauben (einer Schraube pro Halter) an den 

Haltern befestigt werden und müssen auf der am Vorderteil unten angebrachten 

Lasche aufliegen. 

- Bewegen Sie Ihr Fahrzeug niemals mit heruntergeklappten bzw. nicht beidseitig 

oben fest verschraubtem Vorderteil  

- Ein Halter darf heruntergeklappt mit maximal 12 kg belastet werden. Die Last ist 

dabei möglichst gleichmäßig über die gesamte Länge des Vorderteil zu Verteilen 

und sollte so nahe wir möglich am Drehpunkt liegen! 

- Kontrollieren Sie regelmäßig, zumindest vor Fahrtantritt ob alle 

Schraubverbindungen fest angezogen sind und achten Sie auf erkennbare 

Schäden an den Haltern.   

- Durch die Nutzung verbogene Sand- & Pionierbleche können auf dem 

Sandblechhalter montiert werden, so lange die Sand- & Pionierbleche solide und 

sicher auf der am Vorderteil Lasche aufliegen und auch bei der Fahrt nicht 

herunterspringen können. Es ist ferner darauf zu achten, dass die Sand- & 

Pionierbleche nicht weiter als nötig vom Fahrzeug abstehen.  
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Technische Daten 

 

 

Besonderheiten Variante 2 AirLine-Schienen 

              Ansicht von hinten 

 

Besonderheiten Variante 3 AirLine-Schienen am Landrover Defender 

Ansicht von Vorne 
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Allgemeine Hinweise zu Pflege & Reinigung 

 

Der Einsatz hochwertiger Materialien ist eine gute Voraussetzung für eine langfristig 

einwandfreie Optik. Wichtig ist jedoch, die regelmäßige Pflege und Reinigung, besonders 

auch bei erhöhter Beanspruchung, in Küstennähe oder Gegenden mit höherer 

Luftverschmutzung.  

Auch Flugrost kann zu Korrosionserscheinungen führen, die allerdings keine Produktmängel 

sind. Sollten Sie Verfärbungen durch Flugrost bemerken, müssen diese schnellstmöglich mit 

geeigneten Reinigungsmitteln beseitigt werden. Wir bieten ihnen dazu ein spezielles 

Pflegemittel an. Dieses schützt die Oberfläche zusätzlich bei regelmäßiger Anwendung. 

Bei pulverbeschichteten Oberflächen sowie bei Oberflächen aus eloxiertem Aluminium kann 

mit warmem Wasser unter Zusatz von Haushaltsreinigern eine wirkungsvolle Reinigung 

erfolgen. Bitte keine mechanisch wirkenden oder oxydlösenden Pflegemittel verwenden. 

Diese greifen die Beschichtungen an und zerstören die Oberflächen.  

Strukturfarben bzw. Feinstruktur-Beschichtungen sind resistenter gegen Schmutz und 

Beschädigungen als glatte Oberflächen. Neben den bereits genannten Reinigungstipps für 

glatte Oberflächen, ist noch folgendes zu beachten: Bitte verwenden Sie ein weiches, 

nichtfaserndes Tuch zur Reinigung und spülen Sie die Fläche nach dem Reinigungsvorgang 

mit reinem, kaltem Wasser nach. 

Die Oberflächen von Edelstahl-Artikeln müssen bei der Montage leicht konserviert werden. 

Bereits mögliche Flecken sind kein Qualitätsmangel, sondern können von einer bereits 

erfolgten Konservierung herrühren und können mit einem weichen Tuch und einem 

Edelstahl-Pflegemittel beseitigt werden. 

Verwenden Sie für die Reinigung von Acrylglasoberflächen immer ein fusselfreies, 

befeuchtetes Tuch. Reiben Sie die Oberfläche nie trocken ab. Bei stärkerer Verschmutzung 

verwenden Sie bitte ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel. 

In Küstengebieten und besonders stark durch Emissionen belasteten Industriegebieten 

(Korrosionsschutzklasse > 4) kann es bei Verwendung von verzinktem Stahlblech, trotz 

schützender Verzinkung und Lackierung, zu Korrosionsbildung kommen. Dies ist kein 

Reklamationsgrund. Wenn das Produkt in einem Korrosionsschutzklasse-5-Gebiet 

aufgestellt, bzw. montiert werden soll, empfehlen wir Ihnen dringend die Verwendung von 

Edelstahl, bzw. voranodisiertem Aluminium. 
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Impressum / Herausgeber:  

GMB Blechbearbeitung GmbH & Co KG, Hermann-Dreher-Straße 16, 70839 Gerlingen  
Kontakt: www.gmb-mount.de    info@gmb-mount.de 
 

Modell-, Programm- und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. 

Nachdrucke und Veröffentlichungen, auch auszugsweise, sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung gestattet. 

 


