Aluboxen Alukiste Comfort 48

Die Alutec Aluminumbox Comfort 48 ist eine extra stabile
Transportkiste aus 1,5 mm starkem Aluminiumblech. Die Aluboxen
der Comfort-Serie sind in verschiedenen StandardgrofRen erhaltlich
und aufgrund Ihrer Materialstarke ideal geeignet flr den Transport

von schweren Gutern, wie Handwerkermaschinen oder Werkzeug. ) 3
Ausgestattet mit dem entsprechenden Zubehor, wie z.B. der . T =
Waurfelschaumeinsatz fir Alukisten, kann die Transportbox auch . “,--'" 'm
sehr gut als Schutz fur Kamera- und Foto-Equipment zum Einsatz % :

kommen. AN +

o Extra stabile Transportbox aus 1,0 mm starkem Aluminium

mit 48 Liter Volumen

Extra starkes Deckelblech mit 1,5 mm Materialstarke

Innenmalf3 550 x 350 x 248 mm (LxBxH)

Aulenmal’ 580 x 385 x 265 mm (LxBxH)

Gewicht 4,2 kg

Korrosions-, witterungs- und temperaturbestandig

Leicht, stabil und formbestandig durch Kasten- und Deckelrahmen aus

Aluminiumprofilen

o Gepragte Eck-Verstarkungssicken fur hohe Formstabilitat bei geringem Die extra
starken ALUTEC MUNCHEN-Aluminiumboxen der COMFORT-
Serie mit 1,0 mm Wandstarke sind fir alles offen, was im Handwerk, in
der Werkstatt oder auf der Baustelle bequem transportiert und sicher
aufbewahrt werden muss. Ob Handwerkermaschinen, Werkzeug oder
Messgerate — mit diesen Universalboxen gehen Sie auf Nummer sicher.

Die praxisgerechten Gro3en lassen keine Wiinsche offen.

Mit kunststoffummantelten Sicherheitsklappgriffen lassen sich diese

Boxen einfach und bequem transportieren und platzsparend verstauen.

Zur Schonung der Scharniere sind zwei extra starke Fangb&nder montiert.
Eine umlaufende, auswechselbare Gummidichtung schiitzt den Inhalt

vor Staub und Spritzwasser. Die stabilen Hebelspannverschliisse an der
Frontseite sind flr den nachtraglichen Einbau von Zylinder- oder Vorhange-
schléssern sowie Plomben geeignet.

Die stabile Rahmenkonstruktion sorgt fir hohe Formstabilitdt und Eigengewicht

e Staub- und spritzwassergeschutzt durch umlaufende und auswechselbare
Gummidichtung im Rahmenprofil

e Robuste Hebelspannverschliisse mit zusatzlichen Bohrungen fir Vorhdngeschloss
oder Plombenverschluss

o Vorbereitung zur Montage von Zylinderschléssern (Zylinderschldsser optional als
Zubehor erhaltlich)

o Stabiler Klappdeckel mit zwei Fangbandern zur Entlastung der Scharniere

e Ergonomische, hoch belastbare, selbsteinklappende Sicherheitsgriffe mit rutschfester
Kunststoffummantelung



