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Gummi-Profil für Airlineschienen 

- Saubere Auflagefläche für Anbauteile 
- Schöne, professionelle Optik  
- Schützt vor Schmutz 

 

 

 

 

Unser Airline-Abdeckprofil wird einfach in die Schienen geklickt/gedrückt. Das geht sehr 
einfach und schnell und hält fest und sicher. Die Abdeckprofile tragen mit ihren 3,5 mm Höhe 
minimalst auf und verhindern zuallererst das Eindringen von Schmutz und Staub in die gerade 
ungenutzte Schiene oder Schienenabschnitte.  

Dies ist besonders wichtig, denn verdreckte Schienen erschweren das Anbringen der Fittings 
und Zurrpunkte erheblich. Das Gleiche gilt natürlich auch im Winter für Schnee und Eis, denn 
wer will schon immer die Airline-Schienen erst einmal freikratzen?  

Darüber hinaus sorgen die Airline-Abdeckprofile auch für bessere Ladungssicherung, denn 
durch die Rillenstruktur im Gummi wird ein Verrutschen verhindert, wenn die Ladung direkt 
darauf platziert wird. Des Weiteren bleibt an auch an den seitlich angebrachten Airlinen-
Schienen im Gelände nichts mehr von der Vegetation hängen.  

Daten: Breite 23 mm / Höhe 3,5 mm 

- Abdeckprofil universal schwarz seitenmatt für alle Zurrschienenprofile! * 
- UV-Beständig 
- Die Formgebung ermöglicht seitlich staub- und wasserdichter Einfügung  
- Für innen und aussen am Fahrzeug: Druckluft-Blastest bei 8 bar  
- Aus hochwertigem TPE-V (ähnlich EPDM), nicht abfärbend, 

sehr abrieb- schnitt- und reissfest  
- Temperaturbereich -20°C bis 100°C 
- Abdeckung der Nut gegen Berührung und Schmutz 
- robuste Außen-Struktur, leicht zu reinigen 
- Polsterung für Ladungsverzurrung, Schutz für Ladung 
- mit etwas erschwerter Montage auch bei 10mm Nut nutzbar (Schmiermittel nutzen) 
- bei längerer Belastung kann es zu plastischer Verformung kommen 

 
* auch passend bei Bodenprofile, z.B. T5, Mercedes Vito u.ä. 
  Bei 11 mm Nutbreite und 20 mm Bohrungen 


