
 
 
Montagehinweise 
Rockslider  4USE 
 
Montage am G Professional vor 2012 
 
 
 
Leider sind die Bohrungen samt der benötigten Gewinden erst ab 2012 im Professional verbaut 
worden, so dass hier einige Änderungen notwendig sind, um die Seitenschweller 4 USE montieren zu 
können.  
 
Diese Maße dienen zur groben Orientierung. Wir empfehlen, die Rockslider zu montieren und an das 
Fahrzeug zu halten. Ggf. ist es auch hilfreich, die Löcher etwas größer zu bohren. 
 
 
 
Maße der linken Fahrzeugseite: 
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VORNE HINTEN MITTE

11mm (6x) 



 



 

 
 

Messung am hinteren Blech in der umlaufenden Vertiefung 
 
 
 

TIP:  Um die Bleche vernünftig montieren zu können, empfehlen wir die Verwendung eines 
Pappstreifens mit etwas Klebeband. Ist die Schraube erst einmal angesetzt, kann so der Pappstreifen 
mit einem kurzen Ruck vollständig entfernt werden. Wenn Sie den Pappstreifen doppelt nehmen, 
stellen Sie sicher, dass auf beiden Seiten der gewindeplatte nur eine Minimale 
Klebebandüberdeckung haftet. 
 
Um sicher zu stellen, dass die Platten nicht im Schweller runter fallen wenn Sie die Halter mal 
demontieren müssen, empfehlen wir vor der Montage etwas Montagekleber auf die Gewindeplatte zu 
streichen. 

 
 

 
 

Montagehilfe aus Pappe 
 
 
 



 
 

 
 

Einführen durch Entwässerungs-Öffnungen 
 
 


