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gmb-Pionierblech: 
Testsieger beim großen 

Sandblechtest 
von „4x4 action“

PIONIERBLECHE

drei Sicken plus Ränder für  
maximales Durchhaltevermögen
hohe Bauform, verschiedene Längen 
für Feld, Wald und Wiese 

• extrem formstabil
• zeigen auch nach häufigem  

Gebrauch wenig Verschleiß
• verteilen Gewicht flächig auf  

den Boden
• hochfeste AlMg-Legierung
• Klassiker neu durchdacht

EIGENSCHAFTENBESONDERHEITEN

FUNKTION TIPP

ERGÄNZUNG

Die bewährte Anfahrhilfe, wenn das Fahrzeug in Dreck 
und Matsch festgefahren ist
Pionierbleche eignen sich zusätzlich zum Überbrücken 
kleiner Gräben oder als Rampen

Wählen Sie das Pionierblech 
(Länge) entsprechend des Rad-
standes Ihres Fahrzeugs

Passend zu den Sandblechen werden auch Sandblech-
halter angeboten. So ist das Sandblech immer gut 
verstaut und bei Bedarf schnell zur Hand.



Artikel-Nr. Länge Y Breite X Höhe Z 
(+-4)

Gewicht Eigenschaften

MB-A125A 1300 mm 450 mm 27 7 kg/Stück Passend am Heckfenster 
des Defender

MB-A125E sw 1300 mm 450 mm 27 7 kg/Stück Passend am Heckfenster 
des Defender - schwarz 
eloxiert

MB-A128A 1470 mm 450 mm 27 7,8 kg/Stück Die Standardgröße, nur 
stabiler

MB-A128E sw 1470 mm 450 mm 27 7,8 kg/Stück Der Klassiker - Schwarz 
eloxiert

MB-A139A 2000 mm 470 mm 32 12 kg/Stück Schweres Blech mit 3 extra 
hohen Sicken

MB-A139E sw 2000 mm 470 mm 32 12 kg/Stück Schweres Blech mit 3 extra 
hohen Sicken - schwarz 
eloxiert
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TECHNISCHE DATEN

PIONIERBLECHE

Y= 2000

Y= 1470

Y= 1300


