KANISTERHALTER

MB-A471E/MB-A471B

BESONDERHEITEN

@ cinfache, sichere und schnelle Befestigung
@ absolut klapperfrei & abschlief3bar

ERGANZUNG

Fir Fahrzeuge mit AirLine-Schienen liber und unter
dem Seitenfenster sind spezielle Adapter verfiigbar
Fur WM-Kanister

gmb Blechbearbeitung GmbH + Co. KG

gmh

EIGENSCHAFTEN

keine Spanngurte notwendig
zusammenklappbar dank
Edelstahlbugel

Haltebiigel kénne direkt am
Halter verstaut werden
abschlief3bar und sicher gegen
Spritdiebe

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr. MB-A471E/MB-A471B
Breite: 362 mm

Hohe: 475 mm

Tiefe: 50 mm

Gewicht: ca. 2,5 kg

Werkstoff: Edelstahl

blank oder schwarz

passend flir Kanistergrosse

470 x 345 x 165 mm

Notizen

Hermann-Dreher-StraRe 16 70839 Gerlingen e-Mail info@gmb-blech.de Internet www.gmb-blech.de
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Montageadapter fir Airline
Montagewinkel zur Montage eines
Kanisterhalters an AirLine-Schienen
(z.B. vor einem Fenster)

Wir empfehlern zur Montage die
Verwendung vonlx Satz
AirLine-Mutter MB-Z445M (unten) und
2x AirLine-Schraubfitting 30mm (oben)
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529mm - 558mm (zwei Montageadapter)

481mm / 495mm (ein Montageadapter UNTEN)

482mm / 497mm _(ein Montageadapter OBEN)
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